
Talysurf CCI 3000
Berührungsloses 

3D-Oberflächenmessgerät



Spezifikation
Vergrößerung X 2.5 X 5 X 10 X 20 X 50

Numerische 
Apertur 0.075 0.13 0.3 0.4 0.55

Arbeits- 
abstand (mm) 10.3 9.3 7.4 4.7 3.4

Optische 
Auflösung (µm) 7.2 3.6 1.8 0.9 0.36

Optische
Auflösung (µm) 2.0 4.0 7.7 14.6 27.7

Messfläche
(mm) 7.2 x 7.2 3.6 x 3.6 1.8 x 1.8 0.9 x 0.9 0.36 x 0.36

Laterale 
Auflösung (µm) 7 3.5 1.75 0.88 0.35

Auflösung im Sub-Nanometerbereich

Diese ist eine notwendige Voraussetzung bei
der Messung von Halbleitern, MEMS und
anderen Anwendungen, bei denen höchste
Präzision in der 3D-Messung gefordert ist.
Das TALYSURF CCI setzt neue Massstäbe in
der berührungslosen 3D-Messung mit 0,1Å
(10pm) Auflösung.

Coherence Correlation
Interferometer (CCI)

Das Talysurf CCI basiert auf einem verbesserten
interferometrischen  Messprinzip. Dabei
wird mittels einer Lichtquelle mit wählbarer
Lichtwellen-Bandbreite ein Interferenzmuster
erzeugt. Mit Hilfe eines patentierten
Korrelationsalgorithmus können nun die
Kohärenzmaxima und Phasenpositionen
im Interferenzmuster bestimmt werden.
Diese Methode garantiert beides: Hohe
Auflösung und hohe Empfindlichkeit bei
der Auswertung des reflektierten Lichts.

Hervorragende Systemeigenschaften

Exzellente Auflösung in X und Y kombiniert
mit niedriger Messpunktverlustrate ergeben 
ein leistungsfähiges Messgerät

• 0,1Å Vertikale Auflösung
• 0,36 µm Laterale Auflösung
• 1.048.576 Datenpunkte
• 0,03Å RMS Wiederholbarkeit

Ergebnisse innerhalb weniger Sekunden

Das Messgerät kombiniert die Vorzüge
zweier Messgeräte in einem: Wie durch ein
Mikroskop kann die Oberfläche in hoher
Qualität betrachtet werden und gleichzeitig
mit der hohen Genauigkeit eines
Profilmessgerätes gemessen werden. 
Das Ergebnis ist ein Messgerät für 3D
Oberflächenstruktur, Stufenhöhen und
Mikro-Dimensionen, welches Messergebnisse
innerhalb weniger Sekunden liefert.

Geeignet für alle Oberflächen

Das Talysurf CCI 3000 ist sehr vielseitig
einsetzbar. Spiegelnde, streuende, polierte
oder raue Werkstücke mit einer Reflektivität
zwischen 100% und 0.3% können gemessen
werden. Auch bei den Materialien gibt es
keine Einschränkungen.  Glas, Metall,
Polymere, Fotowiderstand, flüssige Tinte
und Beschichtungen etc. können gemessen
werden.

Systemstabilität ist sichergestellt

Die Granitkonstruktion garantiert
Stabilität des gesamten Messkreises und
Luftdämpfungselemente reduzieren das
Grundrauschen und schützen vor externen
Vibrationen. On Board Diagnoseprogramme
prüfen alle Systemkomponenten und
führen eine Gerätehistorie.

Einfach in Einrichtung und Bedienung

Die Messungsvorbereitung ist
denkbar einfach. Werkstück auf dem
Positioniertisch legen, Fokushöhe
einstellen und den  Startknopf drücken.
Eine komplizierte und zeitaufwändige
Einrichtung ist nicht notwendig. Es muss
nur sichergestellt sein, dass das
Werkstück frei von Verschmutzungen ist.

Rückgeführte Ergebnisse

Für die Kalibrierung des Talysurf CCI 3000
werden Kalibriernormale verwendet, die auf
internationale Standards rückgeführt sind.
Sowohl die vertikale als auch die laterale Messachse
werden geprüft. Deshalb können geometrische
und dimensionelle Eigenschaften der Werkstücke
sicher und zuverlässig gemessen werden.

300mm2 x 200mm Messkapazität 

Werkstücke mit einer Grundfläche von bis zu
300mm2 und Messflächen bis 7,2mm2 können
ohne Stitching (Zusammenführung mehrere
Einzel-messungen) erfasst werden. Eine 200mm
Höhenverstellung erlaubt die Verwendung
verschiedener Werkstückaufnahmen z.B.
Klemmvorrichtungen aus dem Produktionsprozess,
Vakuumspannfutter und andere.

Talysurf CCI 3000
3D-Oberflächenmessgerät mit 0,1Å Auflösung zur Messung von Mikro-Rauheit und Stufenhöhen

Talysurf CCI 3000 System mit Schutzkabinett

Taylor Hobson verfolgt aufgrund technischer Entwicklungen einen Grundsatz ständiger Verbesserungen. Wir behalten uns daher das Recht zur
Abweichung von Katalogangaben vor.



Automatische Berechnung

Umfangreiche Berechnungen auf
Knopfdruck. Oberflächenstruktur-
merkmale können automatisch nach
Durchmesser, Fläche oder Volumen
sortiert und berechnet werden.

Umfangreiche Auswertung der Messdaten

Die Vorbereitung und Aufnahme der
Werkstücke ist denkbar einfach, da 
die Messdaten nachträglich in der
Auswertesoftware korrigiert und
ausgerichtet werden können.

• Zoom mit hoher Auflösung 

• Ausrichtung und Rotation

• Invertieren und Spiegeln

• Form- und Defektentfernung

• Profilschnitte

Berechnungsmöglichkeiten
umfassen:

Welligkeits- und Rauheitsparameter
in 3D und 2D nach internationalen
Normen. Zusätzlich dimensionelle
Messungen in X,Y und Z.

• Flächen- und Volumen-Parameter

• 120 verschiedene 2D Parameter

• 40 verschiedene 3D Parameter

• Automatische
Stufenhöhenberechnung

Dokumentationsmöglichkeiten
umfassen:

Benutzerdefinierte Betrachtungswinkel
und Rotation des Werkstücks. Dabei
gestatten mehr- oder einfarbige
Fotosimulationen eine natürliche und
realistische Darstellung der Oberfläche.
Umfangreiche Desktop -Publishing
Werkzeuge, einschließlich Makros,
ermöglichen aussagekräftige
Messberichte

• Photosimulation

• Konturdiagramm

• Frequenzspektrum

• Textfelder und Symbole

• Export als Bitmaps

Talymap 3D Analyse
Marktführende Software, die die dritte Dimension in der Oberflächenmesstechnik wirklich erreicht.

0.1Å vertikale Auflösung erlauben die Messung von
Stufenhöhen,  Mikro-Rauheit und Welligkeit auf 
Oberflächen deren Profiltiefen im Bereich von 1nm liegen.

Mehr als 1 Million Datenpunkte in X und Y ermöglichen
eine hohe grafische Auflösung und die zuverlässige
Berechnung von Volumen, Flächen und Abständen.

Technische Daten

Performance

Vertikaler Messbereich (Z) 100µm
Vertikale Auflösung (max) 0.1Å (10pm) 
RMS Wiederholbarkeit (Z) 0.03Å (3pm) 
Vertikale Scangeschwindigkeit (max) 7mm/s
Messbereich (X, Y) 0.36mm2 -  7.2mm2

Anzahl Datenpunkte 1,048,576 (1024 x 1024 Pixel Array)
Laterale Auflösung (X, Y) 0,36 µm (max)
Stufenhöhenwiederholbarkeit 0,1nm ( Stufe)
Linearität (Z) 0,03% des Messwertes
Pixel Noise (Z) 0.2nm
Oberflächenreflektivität 0.3% - 100%
Werkstückgröße (max) X und Y =300mm;Z =200mm
Werkstückgewicht (max) 10 kg 
Messzeit (typisch) Typical 10-20 s

Umgebungsbedingungen

Temperatur /Feuchtigkeit 15 -30C º //80% nicht kondensierend
Vibration Luftdämpfungseinheit inklusive
Abmessungen (Platzbedarf) 750mm breit x 500mm tief 

5.9µm

12.7nm

750µm

183µm

MEMS device

Diamantdrehen

Taylor Hobson verfolgt aufgrund technischer Entwicklungen einen Grundsatz ständiger Verbesserungen. Wir behalten uns daher das Recht zur
Abweichung von Katalogangaben vor.




